Olifant trekhaken
Universele kabelset 13 polig

In de kofferruimte de bedrading naar linker en rechter achterlampen vrijmaken.
Zoek met een multimeter of proeflampje de verschillende functies op de achterlichten.
Verbind deze met de kabelset volgens schema.

Gebruik hiervoor de meegeleverde snelverbinders.

Hiervoor hoeven de draden niet doorgeknipt te worden en ook de isolatie hoeft niet
verwijdert te worden.

De draad van de auto in het doorlopende gleufje van de snelverbinder leggen en het
draadje van de kabelset in het afgesloten gleufje plaatsen.

Vervolgens met een tang stevig het metalen plaatje aanknijpen en het klepje sluiten.
Na installatie werken direct alle functies van de trekhaak bekabeling

dit zonder aanpassing van software.

De universele kabelset is geschikt voor led verlichting.

Artikel UN-260-DL
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Optie voor caravan aansluiting:

Stekker met bruin/witte draad:
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= +30 continue 12V voeding
= +15 geschakelde 12v voeding



Witte draden verbinden aan een zuivere massa van de auto
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oranje

Oranje draad verbinden met de accu of een 12 volt continu voeding

Plaatsen zweefzekering in de oranje draad.
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Akoestisch signaal als een lampje van de aanhanger kapot gaat




